
I display digitali delle serie S202 e SX202 sono progettati per il montaggio ad incasso in pannelli frontali o quadri 
elettrici. Con altezze dei caratteri di 57 mm nelle versioni numeriche e di 30 o 50 mm nelle versioni alfanumeriche  
è garantita la lettura anche a distanze maggiori. 

Serie S202/SX202 
Display digitali ad incasso
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Serie S202
Dispositive per 
la visualizzazione di cifre

Altezza caratteri 57 mm 2 digit 3 digit 4 digit 

Modello S202-02/06/0R-001/0B-N0 S202-03/06/0x-001/0B-N0 S202-04/06/0x-001/0B-N0
Dimensioni A x B 144 x 96 mm 192 x 96 mm 240 x 96 mm

Dispositivi standard

Altezza caratteri 57 mm  5 digit 6 digit

Modello  S202-05/06/0x-001/0B-N0 S202-06/06/0x-001/0B-N0
Dimensioni A x B  288 x 96 mm 336 x 96 mm

Altezza caratteri 57 mm 2 digit + simbolo di misura1 3 digit + simbolo di misura1 4 digit + simbolo di misura1 

Modello S202-F2/06/0R-001/0B-N0 S202-F3/06/0x-001/0B-N0 S202-F4/06/0x-001/0B-N0
Dimensioni A x B 192 x 96 mm 240 x 96 mm 288 x 96 mm

Altezza caratteri 57 mm  5 digit + simbolo di misura1 6 digit + simbolo di misura1

Modello  S202-F5/06/0x-001/0B-N0 S202-F6/06/0x-001/0B-N0
Dimensioni A x B  336 x 96 mm 384 x 96 mm

1 Simboli di misura vedi tabella a pagina 3

Dispositivi standard con simboli di misura

Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche

Tensione d‘alimentazione 24 V DC ±15 %, 
 separato galvanicamente, protetto 
 contro l’inversione di polarità 

Grado di protezione IP65 frontale

Tecnica di connessione morsetti a vite innestabili, 
 boccola Sub D a 9 poli per Profibus

Caratteristiche tecniche dettagliate 
sono contenute nelle istruzioni d’uso.

Colore LED

Rosso  S202-xx/xx/xR-xxx/xx-xx
Verde  S202-xx/xx/xG-xxx/xx-xx
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Interfacce dati

Profibus DP S202-xx/xx/xx-xxx/xx-K0
Modbus RTU S202-xx/xx/xx-xxx/xx-M0
RS485/RS232 S202-xx/xx/xx-xxx/xx-S0
20 mA TTY/RS232 S202-xx/xx/xx-xxx/xx-T0
BCD/binario S202-xx/xx/xx-xxx/xx-P0 (2 - 5 caratteri)
Analogica S202-xx/xx/xx-xxx/xx-A0 (2 - 5 caratteri)
Contatore S202-xx/xx/xx-xxx/xx-Z0

Simboli di misura

Secondo display sul retro del dispositivo

Sul retro del dispositivo, un secondo display visualizza gli stessi 
valori del display principale. Il display principale non deve essere 
visibile durante la messa in funzione e la parametrizzazione.

Nella modalità menu appare un menu nel secondo display. Nel 
menu è possibile definire le modalità di funzionamento, i parametri 
e le funzioni del dispositivo. Inoltre è possibile definire un punto  
decimale fisso, sia che vengano visualizzati o occultati gli zeri  
antecedenti sia che venga eseguito un test del display dopo  
l’accensione del dispositivo.

Uscite di commutazione 

I dispositivi con ingresso analogico o ingresso per l’impulso di  
conteggio sono muniti di uscite di commutazione a potenziale  
zero. I punti di commutazione possono essere regolati nel menu.

Set di caratteri ampliato

Oltre a delle cifre, il set di caratteri contiene 
anche lettere e caratteri speciali rappresen-
tabili con sette segmenti (per dispositivi  
con interfaccia seriale o bus di campo). 

Alimentazione sensori

I dispositivi sono muniti di una tensione di 
alimentazione dei sensori o generatori di 
segnale (per dispositivi con ingresso analo-
gico, parallelo o per l’impulso di conteggio).
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57 mm Zeichenhöhe  20 Zeichen 24 Zeichen

Typenbezeichnung  SX202-20/03/0R-001/0B-xx SX202-24/03/0R-001/0B-xx
Abmessungen A x B  600 x 96 mm 696 x 96 mm
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Serie SX202 
Dispositivi per la 
visualizzazione dei caratteri 
Dispositivi standard

Altezza caratteri 50 mm 4 caratteri 6 caratteri 8 caratteri 

Modello SX202-04/05/0x-001/0B-xx SX202-06/05/0x-001/0B-xx SX202-08/05/0x-001/0B-xx
Dimensioni A x B 240 x 96 mm 336 x 96 mm 432 x 96 mm

Altezza caratteri 30 mm 20 caratteri 24 caratteri  

Modello SX202-20/03/0x-001/0B-xx SX202-24/03/0x-001/0B-xx 
Dimensioni A x B 600 x 96 mm 696 x 96 mm 

Altezza caratteri 50 mm  12 caratteri 16 caratteri

Modello  SX202-12/05/0x-001/0B-xx SX202-16/05/0x-001/0B-xx
Dimensioni A x B  624 x 96 mm 816 x 96 mm

Altezza caratteri 30 mm 8 caratteri 12 caratteri 16 caratteri 

Modello SX202-08/03/0x-001/0B-xx SX202-12/03/0x-001/0B-xx SX202-16/03/0x-001/0B-xx
Dimensioni A x B 264 x 96 mm 384 x 96 mm 480 x 96 mm

Dimensioni in mm
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Parametrizzazione guidata da menu

Modalità di funzionamento, parametri e funzioni del dispositivo 
vengono impostati nel menu. Il menu appare sulla parte posteriore 
del dispositivo in un display separato. Per la parametrizzazione dei 
dispositivi non deve essere visibile il display principale. 

Interfacce dati

Profibus DP SX202-xx/xx/xx-xxx/xx-K0
Modbus RTU SX202-xx/xx/xx-xxx/xx-M0
RS485/RS232 SX202-xx/xx/xx-xxx/xx-S0
20 mA TTY/RS232 SX202-xx/xx/xx-xxx/xx-T0

Caratteristiche tecniche

Tensione d‘alimentazione 24 V DC ±15 %, separato galvanicamente,  
 protetto contro l’inversione di polarità 

Grado di protezione IP65 frontale

Tecnica di connessione morsetti a vite innestabili, 
 boccola Sub D a 9 poli per Profibus

Caratteristiche tecniche dettagliate sono contenute nelle  
istruzioni d’uso.

Colore LED

Rosso  SX202-xx/xx/xR-xxx/xx-xx
Verde  SX202-xx/xx/xG-xxx/xx-xx
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Siebert®, LRD®, XC-Board® e il logo Siebert sono marchi registrati della Siebert Industrieelektronik GmbH. Altri nomi di prodotti o denomi-
nazioni commerciali menzionati nel presente documento possono essere marchi o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. Le infor-
mazioni contenute in questo documento sono rilasciate senza alcuna responsabilità e non danno alcuna garanzia sulle caratteristiche  
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